


TECHNICKE VLASTNOSTI

airsystems

TECHNICKE VLASTNOSTI PRODUKTU

Saci vykon I/min 160

Tlak bar 8

Mazani Bezolejové
Napajeni 230/50/1
Otacky min’! 2450
Hlu¢nost dB () 68

Délka hadice m 10

Vaha kg 85

Rozméry SxHxV (mm) 280x385x495



airsystems

VYHODY PRO UZIVATELE

Zcela novy zazitek ze stlaceného vzduchu

ATRAKTIVNI DESIGN, MONTAZ NA STENU!
Kvalitni a odolny plast s pritazlivym, Stihlym designem.
Lehkd a snadnd instalace kdekoli Vs napadne.

DOKONALE KOMPAKTNi ROZMERY

< s e B . 5 PIné uzavreny agregét kompresoru a
SIROKY VYBER KITU NASTROJU 10 metrovy navijak.

VEetné prémiové sady.

PLUG-AND-PLAY SYSTEM
Staci zapojit a pracovat.
Pripraven k dennimu pouZiti.
Tlacitko start-stop.
Maximalni tlak nastaven na 8 bar.

QR KOD PRO PRO SNADNEJSIi ZJISTENi VSECH INFORMACI
Jednoduse naskenujte Stitek QR kédu na kompresoru chytrym
telefonem nebo tabletem. Ziskate tak pristup k uzitecnym
materidldm, napfiklad produktovym priruckam, rozkresu
kompresoru, vyukova videa, reSeni problémU a Gdrzbu.













